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WRU-10-RALO,3-1

WRU-10-RALO,3-1, Relé de protecao e reconexao diferencial tipo A ultraimunizados
com transformador incorporado

Codigo: P24457.

> Seccgdo Gtil(mm): 28
>IAn(A):03...1A

> Atraso: 0,02 INS

> No Reconexdes: Programavel

> Tempo entre Reconexdes: Programavel
> Elemento reconexao: Contactor

> Tipo de protecgao: Tipo A

Descricao

Relé electronico de protecgdo diferencial de religagdo automatica com transformador incorporado de 28 mm,
formando um sé conjunto. Relé tipo A super-imunizado, com filtragem de correntes de alta frequéncia e alta
imunidade. Medicdo em valor real eficaz (TRMS). Visualizagao por LED e monitor retroiluminado:

o Parametros proteccao/religagao diferencial
o Corrente de disparo da protecgao
o Namero de religagdes

0 Mensagens de estado da protecgao, etc.

O principal para a protecgdo associado 3o contactor, um de pré-alarme e o outro de bloqueio por
esgotamento de religagoes. Dispoe de uma entrada livre de tensdo para realizar disparos e rearmamentos a
partir do exterior.

o Montagem a perfil DIN 46277 (EN 50022)
o Tamanho reduzido de 3 mddulos

O Ligagdo através de dispositivos de bornes de encaixe

Aplicativo

Os relés WRU-10 MT associados a um contactor permitem a religagdo automatica apés um disparo,
constituindo uma solugdo muito adequada para iluminagdo publica, caixas automaticos, cdmaras frigorificas,
semaforos, etc. Pelas suas caracteristicas de desenho, asseguram a maxima seguranca e continuidade no
servigo eléctrico, evitando-se disparos intempestivos.
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a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes.
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T WRU-10-RALO,3-1
- Relés diferenciais com transformador integrado
Codigo: P24457.
Especificagbes
Alimentagdo em corrente alternada
Consumo 4,5 VA
Frequéncia 50/60 Hz
Tensdo nominal 230V ~+30 %
Caracteristicas mecanicas
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 52.5x109.4 x 75 (mm)
Fixacao DIN 46277 (EN 50022)
Peso (kg) 0,168
Caracteristicas ambientais
Grau de protecdo IP 20
Humidade relativa (sem condensagao) 95%
Temperatura de trabalho -20...+70°C
Entrada externa de disparo/rearme externo
Tipo Livre de tens&o, nao isolado
Normas
Seguranca Elétrica, Altitude maxima (m) 2000
Normas IEC 60947-2-M, IEC 60755, IEC 62020
Outras saidas digitais para relés
Carga nominal 1250 VA
Corrente nominal 5A~
Tensdo nominal 250V~
Saidas digitais de relés
Carga nominal 62,5 VA
Corrente nominal 025A~
Tensdo nominal 230V~
Protegao diferencial
Tipo Tipo A Ultraimunizada
Sensibilidade (IAn), A 0,3-0,5-1 (Setup)
Tempo de retardamento (tA) Ajuste direto: 0,02
Protegdo
Indicacao por LED Tensao de alimentagao Disparo por fuga Pré-alarme Encravamento
H Data de criago: 12/12/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteddo/imagens deste documento sem aviso prévio Pagina 2 de &
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Medicdo

Tipo de reconexdo

WRU-10-RALO,3-1

Relés diferenciais com transformador integrado

Codigo: P24457.

Verdadeiro RMS (TRMS)

NUmero de religagdes
Tempo de reinicio

Tempo entre religagdes

WRU-10RAL

Programable
Programavel

Programavel

Relés de protegdo e reconexao diferencial tipo A ultraimunizados com transformador incorporado

cODIGO MODELO 1An (A) Elemento reconexao
P24453. WRU-10-RAL 0,03..3A]0,03..30A Contactor
P24457. WRU-10-RALO,3-1 03..7TA Contactor

Precisa de transformador diferencial, tipo WGC, ndo incluido. O elemento de interrupgao a ser associado deve ser um contator ndo incluido. Para codificar outros parametraos, ver tabela da secgao final.

Circuter

Data de criagdo: 12/12/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteGdo/imagens deste documento sem aviso prévio,
a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes.

Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento.

Pagina 3 de &4



Circuter

WRU-10-RALO,3-1

‘“A ' Relés diferenciais com transformador integrado
Codigo: P24457.
Dimensades
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