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RECmax-CVM 4P C4-16

RECmax-CVM 4P C4-16, Relée diferencial reconectador com magnetotérmico, & polos
curva C e analisador de redes com transformadores incluidos

Codigo: P2B122. CONSULTAR DISPONIBILIDAD

> Polos: 4
>1In(A):16 A
> Elemento reconex3do: incorporado

> Curva: C

Descricao

Dispositivo de corte, auto-rearmavel, com protecdo magnetotérmica e diferencial ultra-imunizada e
analisador de redes incluido. Equipamento programavel com monitor, que mede as correntes de fuga
(protecgdo diferencial) e ordena a desactivacdo ou religagdo do magnetotérmico (protecgdo magnetotérmica)
através de um motor que o controla mecanicamente. A medicdo de corrente de fugas, I,,, necessita de
transformador diferencial externo WGC, que é fornecido separadamente.

Para além disso, incorpora um analisador de redes que permite a monitorizagao, quer seja por display ou
através das comunicagdes incorporadas, de até 19 pardmetros elétricos, com medigdo de tensdo incorporada
no proprio equipamento e medicao de corrente mediante transformador de corrente externo tipo MC1 (para 2
polos) ou MC3 (para & pdlos), incluido no kit. O conjunto é habitualmente utilizado em instalagdes eléctricas,
monofasicas e trifasicas, que necessitem de uma continuidade elevada do fornecimento eléctrico. Possui
entradas/saidas que permitem dispor de informagdo e controlo do estado da instalacdo eléctrica onde
estiver a trabalhar. Visualizagdo LED e monitor (LCD) retroiluminado:

o Parametros de protecgdo/reconexdo por diferencial e magnetotérmico.
o Intensidade de corrente de disparo da protecao.

o Namero de religagdes realizadas

o Mensagens de estado da protecao.

o Medigdo de valores elétricos (tensao, corrente, poténcia ativa, cos @) (resto de valores por comunicagdes).

Aplicativo

0O kit RECmaxCVM assegura uma protecdo diferencial e magnetotérmica com reconexdo automatica depois de
um disparo por defeito diferencial, sobrecarga ou curto circuito, bem como a medigdo dos parametros
elétricos do circuito que protege. E uma solucdo bastante adequada para as infra-estruturas que, pela sua
localizagdo, sdo de controlo e vigildncia dificeis em quadros eléctricos de:

o Sistemas de Telefonia
o Sistemas de TDT

o Sistemas informaticos, SAI

Data de criagdo: 09/08/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteddo/imagens deste documento sem aviso
prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes.
Na&o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagdo neste documento.
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i RECmax-CVM 4P C4-16

Magnetotérmico diferencial com reconexao automatica e

medicao

Codigo: P2B122.

Especificagbes

Alimentagdo em corrente alternada

Categoria da instalagdo CAT 11300V
Consumo 7 VA
Frequéncia 50 / 60 Hz.

Tensdo nominal

Caracteristicas mecanicas

230V ~ +20% (L1-N)

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.

133 x 111.5 x 82 (mm)

Envolvente Plastico VO

Fixacao calha DIN
Caracteristicas ambientais

Grau de protegao IP 20

Humidade relativa (sem condensagao) 5..95%

Temperatura de armazenamento -30...+70°C

Temperatura de trabalho -10 ... +55°C
Caracteristicas elétricas

Sistema de terras TT-TN
Circuito de medigao de corrente

Categoria da instalagao KAT 111300 V~

Corrente nominal (In) ../ 250 mA

Margem de medicdo de corrente de fase 1...100 % In

Corrente minima de medigdo 0,2 % In
Circuito de medigao de tensao

Categoria da instalagdo CAT 111 600 V

Frequéncia de amostragem 50/60 Hz

Impedancia de entrada 400 kQ

Margem de medicdo de frequéncia 50/60 Hz

Margem de medicdo de tensdo 50/60 Hz

Tensao nominal

230V ~+20 %

Normas
Seguranga Elétrica, Altitude maxima (m) 2000
Normas |IEC TR 60755, IEC 60898-1, DIN EN 50022, IEC 60947-2-M, IEC 61010-1-3? Ed., IEC

61000-6-4, IEC 62053-21, IEC 62053-23, IEC 61557-12
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medicao

Codigo: P2B122.

Interface do utilizador

RECmax-CVM 4P C4-16

Magnetotérmico diferencial com reconexao automatica e

LED
Teclado

Tipo de visor

Precisdo na medigao

2 LED
3 chaves

LCD

Medigao de corrente de fase

Medicdo de energia reativa (kvarh)
Medicdo de poténcia reativa (kvar)
Medicdo de energia ativa (kWh)
Medicdo de poténcia ativa (kW)

Medicao de tensao de fase

Protecao diferencial

5 % (para IN > 10% F.E.), valor calculado a partir da soma vetorial medida nas
correntes de fase.

2%

2% +2 digitos
1%

1% +2 digitos
0,5% + 1 digito

Sensibilidade (1An), A

Tempo de retardamento (tA)

Protegdo magnetotérmica

0,03-0,1-0,3-0,5-1A (programable)
Retardo ao disparo (IEC 60947-2-M) programavel

Curva de disparo tipo
Corrente nominal In (A)

Poder de corte nominal em curto-circuito (Icn) / poder de corte de servico
em curto-circuito (Ics) (IEC 60898)

Poder de corte de tensao (IEC 60898)

Poder de corte Gltimo em curto-circuito (Icu) em corrente alternada (IEC
60947 -2)

Poder de corte de tensao alternada (IEC 60947 -2)

Tensao nominal

Protegao diferencial

C
16
6 kA

230 / 400V ~
10 kA

415V ~
260/ K15V ~

Transformador

Comunicagdo em série

Externo, série WGC-30SC

Protocolo

Tecnologia / Tipo

RECmax-CVM

Modbus/RTU
RS-485

Interruptor diferencial de reajuste com disjuntor e analisador de rede com transformadores incluidos
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RECmax-CVM 4P C4-16

Magnetotérmico diferencial com reconexao automatica e
medicao

Codigo: P2B122.

cODIGO MODELO Polos In (A) Curva

2 Pélos, Curva C

P2B111. RECmax-CVM 2P C2-10 2 10A C
P2B212. RECmax-CVM C2-16 2 1A C
P2B113. RECmax-CVM 2P C2-20 2 20A C
P2B214. RECmax-CVM C2-25 2 25A C
P2B115. RECmax-CVM 2P C2-32 2 32A C
P2B116. RECmax-CVM 2P C2-40 2 4O A C
P2B117. RECmax-CVM 2P C2-50 2 50 A C
P2B118. RECmax-CVM 2P C2-63 2 63 A C
4 Pélos, Curva C
P2B121. RECmax-CVM 4P C4-10 A 10A C
P2B222. RECmax-CVM C4-16 [ 16 A C
P2B223. RECmax-CVM C4-20 b 20A C
P2B126. RECmax-CVM 4P C4-40 4 40 A C
P2B127. RECmax-CVM 4P C4-50 A 50 A C
P2B228. RECmax-CVM C4-63 A 63 A C
2 Pélos, Curva D
P2B131. RECmax-CVM 2P D2-10 2 10A D
P2B232. RECmax-CVM D2-16 2 16A D
P2B233. RECmax-CVM D2-20 2 20A D
P2B234. RECmax-CVM D2-25 2 25A D
P2B235. RECmax-CVM D2-32 2 32A D
P2B236. RECmax-CVM D2-40 2 40 A D
P2B138. RECmax-CVM 2P D2-63 2 63 A D
4 Pélos, Curva D
P2B141. RECmax-CVM 4P D4-10 [ 10A D
P2B242. RECmax-CVM D4-16 [ 16 A D
P2B143. RECmax-CVM &P D4-20 4 20A D
P2B244. RECmax-CVM D4-25 4 25A D
P2B245. RECmax-CVM D4-32 A 32A D
P2B146. RECmax-CVM 4P D4-40 [ 40 A D
P2B147. RECmax-CVM 4P D4-50 [ 50A D
P2B247. RECmax-CVM D4-50 4 50 A D
Todos os modelos incluem transformagao diferencial WGC20/30-SC e transformador de medig3o MC-3 ou MC-1 com terminal ligado. Magnetotérmico de curva C/D com poder de corte de 6 kA (IEC 60898).
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oo RECmax-CVM 4P C4-16

Magnetotérmico diferencial com reconexao automatica e
medicao

Codigo: P2B122.

Dimensoes
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