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MH-10r

MH-10r, Microohmimetro (Ponte Thomson),

Codigo: P6071500A0000 DESCATALOGADO

Descricao

0 microohmimetro digital MH-100u é um instrumento portatil, controlado por um microprocessador,
destinado a medir com alta precisdo resisténcias muito baixas com correntes de teste desde 1T mA até 100 A.
0 microohmimetro MH-100u funciona de acordo com o método dos 4 bragos (ponte de Kelvin), desta forma
evita-se o efeito da propria resisténcia dos cabos de injecdo. A corrente de ensaios é seleccionavel pelo
operador e 3 indicagdo é obtida por comparacdo com padrdes internos de alta estabilidade. O resultado é
apresentado num ecra alfanumeérico de leitura facil. Para além disso, dispoe de uma saida USB para extrair os
dados para suportes para gerir as medidas.

Aplicativo

Controlo da aparelhagem em Centros ou Subestagdes de MT e instalagdes elétricas. Contacto de disjuntores,
barras condutoras, bobinagens de transformadores e motores.
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MH-10r
Microohmimetros
Codigo: P6071500A0000
Especificagbes
Caracteristicas mecanicas
Peso (kg) 8
MH
Microohmimetros
copIGo MODELO Descrigao
P6071400A0000 MH-10/100u MH-10/100u, Microohmimetro 10 / 100 A
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