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Especificagbes

GETEST Probe

GETEST Probe, Elétrodo de medicao,

Codigo: P69928.

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.
Envolvente

Tipo de ligagao

126 x 69 x 481.15 (mm)
Laminated cellulosic resin

Banana type 4 mm

Peso (kg) 3.2
Caracteristicas ambientais

Temperatura de armazenamento +5 ... +40 °C

Temperatura de trabalho +5 ... +40 °C
Normas

Seguranga Elétrica, Altitude maxima (m) 2000

Seguranga elétrica, Categoria da instalagdo

Normas

GETEST-accesor
Acessorios medidor de passo e tensdo de contacto

CAT Il 600V PD3
UNE-EN 61010-031

CODIGO MODELO Descricao
P6990A. Trolley GETEST Carro transporte GETEST
P69928. GETEST Probe Elétrodo de medigao

Data de criagdo: 10/01/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterag6es técnicas ou modificar o conteddo/imagens deste documento sem aviso
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Cl rcutyr prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade

N3o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidoes
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GETEST Probe

Codigo: P69928.

Dimensodes Conexdes
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l rCU r prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes.

Na&o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagdo neste documento.



