Circuter

Reactancia Il para Filtros de rejeicdo, 60 Hz Pagina 1de &

Circuter

RBZ-20-480-60Hz-7%

RBZ-20-480-60Hz-7%, Reactancia Ill para Filtros de rejeicao

Codigo: P731250017000

> L(mH): 2,29

> Para condensador: CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD
> freqUéncia (Hz): 60

> kvar (480 V): 20

> Un (V): 480

Descricao

A CIRCUTOR dispde de uma gama padrao de reatancias de rejeicao com p = 7 %, com uma frequéncia de
ressonancia de 189 Hz para redes de 50 Hz (ou sob encomenda 227 Hz para redes de 60 Hz). Este é o valor
mais frequente de sintonizagdo para evitar qualquer ressondncia @ harménica 5° e superiores. O conjunto
condensador-reactancia absorve parte da corrente de 5° harmonica e actua como um filtro de rejeicdo para
as frequéncias superiores. Nalgumas instalagdes, sdo necessarios outros valores de p %, como por exemplo
8,7 % (170 Hz), 6 % (204 Hz), 14 % (134 Hz), etc.

A CIRCUTOR pode construir sob encomenda reatancias adaptadas a qualquer valor de poténcia, p %, tensdo e
frequéncia. As reatancias para baixa poténcia, tipo RZ, sdo construidas com chapa de baixas perdas e
bobinadas com condutor de cobre. A ligacao é realizada através de bornes adequados. Para poténcias
superiores, sdo empregues as reatancias RBZ com nucleo de chapa magnética com multiplos entreferros, o
qual Ihe permite conferir excelentes caracteristicas e perdas muito baixas. As bobinas sdo compostas de
banda de aluminio (ou banda de cobre, sob encomenda) e as ligagdes de entrada e saida sdo realizadas
através de chapa.

Tanto as reatancias tipo RZ como as RBZ possuem uma impregnagao de verniz sob vacuo para aumentar o
isolamento, proporcionar-lhe maior consisténcia mecanica e reduzir o ruido.

Aplicativo

As reatancias de rejeicdo da série RZ / RBZ sao indicadas para utilizagdo em baterias de condensadores em
instalagdes com um elevado conteddo de harménicas. As reatdncias devem ser ligadas em série com cada
condensador para uma proteccdo adequada dos condensadores e para evitar efeitos de ressonancia na
instalacao.

Data de criagdo: 26/02/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteGdo/imagens deste documento sem aviso
prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes.
Na&o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagdo neste documento.
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RBZ-20-480-60Hz-7%
Reatancias
Codigo: P731250017000
Especificagbes
Alimentagdo em corrente alternada
Frequéncia 60 Hz
Caracteristicas elétricas
Sobrecarga permanente 117 x In
Fator de sobretensdo (p %) 7 % (227 Hz)
Linearidade (5% L) 1,75 x In
Corrente maxima transitoria 2 In (1 min)
Tensao 480 V,a pedido: até 1000 V
Tolerancia L +5%
Valor de L (mH) 2.29
Tensao de isolamento, circuito 3kV
Caracteristicas ambientais
Classe térmica classe F (+155 °C) A pedido: classe H (+180 °C)
Grau de protecdo IP 00
Instalagao, lugar, posicao. No interior
Temperatura ambiente -10 ... +45 °C
Caracteristicas mecanicas
Envolvente Tipo de condutor: Tira de aluminio / cabo de cobre
Peso (kg) 15
Normas
Normas UNE-EN 60289, IEC 60076
Protegdo
Tipo de elemento de corte Termostato NC a 125 °C
RZ-RBZ-60Hz
Reactancia Ill para Filtros de rejeicdo, 60 Hz
cODIGO MODELO L(mH) Para condensador E:i;quencna \l;\)/ar (480 Un (V) P%
480 Vac, 60 Hz, f resonance = 227 Hz / p=7%
P731130017000 RZ-7,5-480-60 Hz-7% 6,12 CLZ-FP-52/8,5-60Hz-HD 60 75 480 7%
P731150017000 RZ-10-480-60Hz-7% 4,58 CLZ-FP-52/11,5-60Hz-HD 60 10 480 7%
P731170017000 RZ-12,5-480-60 Hz-7% 3,66 CLZ-FP-52/15-60Hz-HD 60 12,5 480 7%
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RBZ-20-480-60Hz-7%

Reatancias

Cadigo: P731250017000
coDIGO MODELO L(mH) Para condensador E_rl‘;')‘”e“c'a \'j‘)’a‘ (480 (v) P%
P731200017000 RZ-15-480-60 Hz-7% 3,06 CLZ-FP-52/17-60Hz-HD 60 15 480 7%
P731250017000 RBZ-20-480-60Hz-7% 2,29 CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD 60 20 480 7%
P731300017000 RBZ-25-480-60 Hz-7% 1,83 CLZ-FP-52/30-60Hz-HD 60 25 480 7%
P731350017000 RBZ-30-480-60 Hz-7% 1,53 CLZ-FP-52/34-60Hz-HD 60 30 480 7%
P731400017000 RBZ-40-480-60Hz-7% 115 2 x CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD 60 40 480 7%
P731450017000 RBZ-50-480-60 Hz-7% 0,92 2 x CLZ-FP-52/30 -60Hz-HD 60 50 480 7%
P731500017000 RBZ-60-480-60 Hz-7% 0,76 2 x CLZ-FP-52/34-60Hz-HD 60 60 480 7%
P731550017000 RBZ-80-480-60Hz-7% 0,58 3 x CLZ-FP-52/30-60Hz-HD 60 80 480 7%
480 Vac, 60 Hz, f resonance =160 Hz / p=14%
P731170017300 RZ-12,5-480-60Hz-14% 7,81 CLZ-FP-60/17,5-60Hz-HD 60 12,5 480 14%
P731200017300 RZ-15-480-60Hz-14% 6,52 CLZ-FP-60/21-60Hz-HD 60 15 480 14%
P731300017300 RBZ-25-480-60Hz-14% 391 CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD 60 25 480 14%
P731350017300 RBZ-30-480-60Hz-14% 3,26 2 x CLZ-FP-60/21-60Hz-HD 60 30 480 14%
P731450017300 RBZ-50-480-60Hz-14% 1,95 2 x CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD 60 50 480 14%
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prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
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Dimensoes

RBZ-20-480-60Hz-7%

Reatancias

Cadigo: P731250017000

O[=]0 ©@ ©O

== |

| = |

| ==

E
B
A G
TlpO mAm mBm mcm rE:n I::I'I mFm me kg
RBZ-20-400 235 125 165 150 95 145 14
RBZ-25-400 235 125 165 150 95 7 w5 14
RBZ-30-400 255 125 200 160 95 9 150 19
RBZ-40-400 255 125 200 160 95 9 150 20
RBZ-50-400 255 145 220 160 15 9 175 25
RBZ-60-400 255 145 240 180 15 9 175 28
RBZ-80-400 305 155 255 180 15 n 190 31
RBEZ-40-400 300 145 235 160 13 9 180 30
RBEZ-50-400 300 145 235 160 13 9 180 30
RBEZ-60-400 300 145 235 160 13 9 180 30
RBEZ-80-400 345 155 255 180 21 n 195 40
* Distance between fixations
Circu t@r Data de criag3o 26/02/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou
prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razo

N3o aceita qualquer resp

sabilidade por quaisquer erros

nexe

sive!

falta de informagao neste documento

odificar o conteddo/imagens deste documento se

aviso

Pagina & de &



