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LRBZ 04-200

LRBZ 04-200, Reactancia de filtro para conversor de poténcia (lado rede)

Codigo: P7330K.

> L(mH): 0,15

>1n (A): 200

> Pérdidas: 245

> P motor: 110

> P. motor (CV): 150

Descricao

Os equipamentos de regulagdo da velocidade para motores, variadores de frequéncia, SAI, etc. criam
perturbacdes na rede, que afectam as outras cargas da instalagdo ou o proprio funcionamento do
equipamento. As reactancias LRZ / LRBZ, ligadas na entrada, do lado da rede, destes equipamentos
permitem atenuar os picos de tensdo e reduzir 3 distor¢do harmonica gerada pela propria electronica de
poténcia. As reactancias de filtracdo LRZ / LRBZ permitem reduzir os harménicos da corrente de qualquer
conversor, de niveis de 40... 50% para valores de aproximadamente 20%. Além disso, reduzem a corrente de
curto-circuito e aumentam a seguranga dos semicondutores do conversor. Se colocadas no lado do motor,
permitem atenuar as frequéncias harmaonicas provocadas pela comutacao.

0 As reactancias do tipo LRZ sdo construidas com chapa de perda reduzida e bobinadas com fio de cobre. A
ligagdo realiza-se através dos terminais adequados.

o Para correntes mais elevadas, utilizam-se as reactancias LRBZ de nicleo de chapa magnética com
entreferros maltiplos, o que proporciona excelentes caracteristicas e perdas extremamente reduzidas.
Bobinas de banda de cobre (ou banda de aluminio, sob pedido). As ligagdes realizam-se mediante uma
placa.

O As reactancias LRZ e LRBZ possuem uma impregnacgao de verniz a vacuo para aumentar o isolamento,
conferindo maior resisténcia mecanica e reducdo do ruido.

Aplicativo

As reactancias da série LR / LRB estdo prontas e podem ser utilizadas, tanto no lado da rede como do motor.
Atenuam os micro-cortes e os picos de tensdo provocados pela ligacdo inicial e a comutagdo e reduzem a
taxa de harmonicos da corrente da rede.
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LRBZ 04-200

Reactancia de filtro para conversor de poténcia (lado rede)

Codigo: P7330K.

Especificagbes

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 245 x 256 x 154 (mm)
Envolvente Tipo de condutor: tira de cobre (ou aluminio a pedido)
Peso (kg) 27

Caracteristicas ambientais

Classe térmica “classe F (+155 °C) A pedido: classe H (+180 °C)"

Grau de protegao IP 00

Caracteristicas elétricas

Linearidade (5% L) 151n
Corrente maxima transitoria 2 In (1 min)
Tensdo até 1000 V~
Valor de L (mH) 0.15
Tensao de isolamento, circuito 4 kv

Circuito de medigao de corrente

Corrente nominal (In) Conforme tabela. Sob consulta outros valores
Sobrecarga admissivel 17 In
Sobrecarga permanente 1.7 1n
Normas
Normas UNE-EN 60289, IEC 60076
LRZ / LRBZ

Reatancia de filtro para conversor de poténcia (lado rede), 50 Hz

cODIGO MODELO
P73308. LRZ 04-050
P7330E. LRBZ 04-080
P73306. LRBZ 04-115
P7330J. LRBZ 04-185
P7330K. LRBZ 04-200
P7330M. LRBZ 04-300
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LRBZ 04-200

Reactancia de filtro para conversor de poténcia (lado rede)

Codigo: P7330K.

Dimensoes

Tipo

mm mm mm
LRBZ 04-080 180 135 160 13
LRBZ 04-095 237 120 195 18

LRBZ 04-15 237 131 195 21

LRBZ 04-150 237 131 215 26

LRBZ 04-185 247 154 256 32

LRBZ 04-200 245 154 256 36

LRBZ 04-250 285 154 300 an

LRBZ 04-300 280 164 300 48
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