Circuter

Transformador de corrente para contadores com verificagdo na origem, primario bobinado, classe 0,5 S
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Especificagbes

TRMC 210 -0.5S-3X200/5

Codigo: Q30983.

> Pletina (mm): Primario bobinado
> Classe 0,5S Poténcia (VA): 2,5
> Intervalo de Medida (A): 200/5

> Corrente entrada: 200/5 A

TRMC 210 -0.55-3X200/5, Transformador de corrente para contadores com
verificagdo na origem, primario bobinado, classe 0,55

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.

Peso (kg)

kit3-TRMC210.2

Transformador de corrente para contadores com verificagdo na origem, primario bobinado, classe 0,5 S

145 x 110 x 86 (mm)
2,2

cODIGO MODELO

Q30981. TRMC 210 -0.55-3X100/5
Q30982. TRMC 210 -0.55-3X150/5
Q30983. TRMC 210 -0.55-3X200/5
Q30984. TRMC 210 -0.55-3X300/5
Q30985. TRMC 210 -0.55-3X400/5
Q30986. TRMC 210 -0.55-3X500/5
Q30987. TRMC 210 -0.55-3X600/5
Q3098D. TRMC 210-3x50/5
Q309810000001 TRMC 210 -0.55-3X100/5
Q309820000001 TRMC 210 -0.55-3X150/5
Q3098300000071 TRMC 210 -0.55-3X200/5
Q309840000001 TRMC 210 -0.55-3X300/5
Q309850000001 TRMC 210 -0.55-3X400/5
Q3098600000071 TRMC 210 -0.55-3X500/5
Q309870000001 TRMC 210 -0.55-3X600/5

Circuter

Data de criagdo: 14/06/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteGdo/imagens deste documento sem aviso

prévio, a fim de melhorar a sua fiabi

dade, funcionalidade

N3o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidoes

Pagina 1de 2



Circuter

Transformador de corrente para contadores com verificagdo na origem, primario bobinadc

o, classe 0,5 S

TRMC 210 -0.5S-3X200/5

Codigo: Q30983.

Conexdes

H r Data de criagao /06/2025 - CIRCUTOR, SAU res i e fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteGdo/imagens deste documento sem aviso
IrCUter e

Ievio, ¢ e dade cione 0 0U por oL

Nao aceita ¢ or € exactidoe

L1,L2,L3

Equipo de medida / Measuring device

A 4

S1 52
(O]
P1 I—, P2
81 s2

= CARGA /LOAD

—

ossivel falta de informagao neste documento



