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Compact DC-S 2

I I Ii Compact DC-S 2, Concentrador PLC PRIME

Codigo: 046250. DESCATALOGADO

> Conexdo 2° trafo: Sim
> Comunicagaos: PRIME
> Entradas digitais: &

> Supervisor BT: 1

Descricao

0 concentrador COMPACT DC é o equipamento encarregue da gestdo e da leitura de contadores de energia
trifsicos e monofasicos com comunicagdes PRIME ligados 3 mesma rede de baixa tensao.

Normalmente localizado no centro de transformacdo, o concentrador COMPACT DC permite telegerir os
contadores, quer seja lendo as informagdes que estes nos fornecem, ou executando as agdes que se podem
aplicar sobre este tipo de equipamentos como, por exemplo, modificar as tarifas, agir sobre o elemento de
corte, etc.

0 COMPACT DC tem integrado um contador trifasico indireto, com fungdes de supervisao de baixa tensao de
acordo com o modelo.

0 equipamento dispde de comunicagdes PLC PRIME, porta Ethernet e entradas digitais.
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Concentrador PLC PRIME

Codigo: Q46250.

Especificagbes

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 279 x 120 x 130 (mm)

Entradas digitais isoladas 10 kV/1 min
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