Circuter

Especificagbes

AntiCAP-CPC-2

Kit-AntiCAP-CPC-2, Kit-AntiCAP-CPC-2, Computer SMART Ill Fast 12 com controlo
horario,

Codigo: R1396400000RH

Caracteristicas mecanicas

Peso (kg)

AntiCap

Kit sistema anti capacitiva para baterias de condensadores ja instaladas

copIGo MODELO Descrigdo

R1386200000RH Anticap Smart Il 12 Kit-AntiCAP, Computer SMART Il 12 com controlo horario
R1386400000RH Anticap Smart Il 14 Kit-AntiCAP, Computer SMART Il 12 com controlo horario
R1396400000RH AntiCAP-CPC-2 Kit-AntiCAP-CPC-2, Computer SMART IIl Fast 12 com controlo horario
R1396200000RH AntiCAP-CPCb Kit-AntiCAP-CPCb, Computer SMART Il F12-12Vdc com controlo horario
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Circu t@r Kit sistema anti capacitiva para bater

a instaladas

- - AntiCAP-CPC-2

" PRINCIFA|

Codigo: R1396400000RH

Conexoes

T ACION
3N "L S0 Hz 230-400 VAC TiLlzacio

230vcA  230vCA
3 3
400VCA  400vCA

A BORNE - DE PLACA CPC-2/4
DE CADA ESCALEN

A BORNE + DE PLACA CPC-2/4
DE CADA ESCALEN

COMPUTER SMART 111
El reguiador de Energia Reactiva y el Reloj
FAST l2-12vDC Horario YA VIENEN programados de fabrica.
SOLO SE DEBEN CONECTAR como indica el
Put M
T 1ox esovea siguiente esquema.

are already programmed from the factor
they SHOULD ONLY BE CONNECTED as show
in the following diagram
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FECHA NousrE | EQUIPO/S
DIBUJADO 01/02/2021 KIT ANTICAPACITIVA
APROBADO | 01/02/2021 | couputes sunst  east 12-12v0c
ESCALY | DENOMINACION Conico
KIT ANTICAPACITIVA PARA PLACAS CPC-2/4 R1356400000RH
OPTIM FRE / OPTIM EMK
3N v S0 Hz 230 - 400 V.

Vial Sant Jord s/n
08232 Viladecavalls (BCW Spain
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SUSTITOYE 4
SUSTITUIDO POl

H r ta de criacdo CUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterag técnicas ou modificar o contetdo/imagens deste documento sem aviso
lrc yr révio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcional desenho ou outras razdes
N3o aceita qualquer responsabilida quer erros, inexactidc U pos falta de informagao neste document:




