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CLZ-FP-M-23/7,5

CLZ-FP-M-23/7,5, Condensador tubular monofásico

Código: R205CM.

> Freqüência (Hz): 50

> kvar (230 V): 7,5

> kvar (240 V): 8,2

> Tampa (opc.): 2

> Tensão de utilização (V): 230

Especificações

Características elétricas

Tensão 230 V

Normas

Normas IEC 60831-1-1/2

Características mecânicas

Peso (kg) 1,28

CLZ-FP-M
Condensadores tubulares monofásicos

CÓDIGO MODELO kvar (230 V) kvar (240 V) Tensión uso

R205C4. CLZ-FP-M-23/2,5 2,5 2,7 230

R205C8. CLZ-FP-M-23/5 5 5,4 230

R205CM. CLZ-FP-M-23/7,5 7,5 8,2 230

R205CN. CLZ-FP-M-23/10 10 10,9 230
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CLZ-FP-M-23/7,5

Código: R205CM.

Data de criação: 17/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso
prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.

Página 2 de 2

Dimensões


