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Especificagbes

CSB-4069/75

CSB-4069/75, Condensador trifasico bitensdo para baixa tensao

Codigo: R2329P.

> kvar 50 Hz: 75
> kvar 60 Hz: 90
> Tension uso: 400 | 690

Alimentagdo em corrente alternada

Frequéncia 50 6 60 Hz
Caracteristicas elétricas
Sobrecarga permanente 1.3 1n

Perdas (W)
Resisténcia de descarga

Sobretensao

Tolerancia C

Tensdo de isolamento, circuito

Caracteristicas mecanicas

Dielétrico: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar
75V / 3 min

10 % 8 h acima de 24 h 15 % até 15 min mais de 24 horas 20 % até 5 min durante
24 horas 30 % até 1 minuto durante 24 horas

5. +15%
3/15kvV

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.
Envolvente

Fixacao

Ventilagao

Peso (kg)

360 x 520 x 120 (mm)

Aco tratado e pintado na cor RAL 3005

Vertical / Horizontal. Distancia minima entre condensadores 4 cm
Natural ou forgado dependendo do armario

10,5

Caracteristicas ambientais

Grau de protecdo IP 42 com tampa de terminais
Humidade relativa (sem condensagao) 80%

Temperatura de trabalho T? classe D: Média diaria: 45 °C, média anual: 35 °C, maximo: 55 °C, Minimo: -25 °C

Normas

Seguranca Elétrica, Altitude maxima (m) 2000

Normas |IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1
Protegdo

Tipo de elemento de corte Regeneragao dielétrica Fusivel interno Sistema de sobrepressao Vermiculite

CSB-2V
Condensadores trifasicos de poténcia de bitensao, 6 terminais

cépiGo MODELO kvar 50 Hz kvar 60 Hz Tension uso

400 / 690 Vca
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: CSB-4069/75
Codigo: R2329P.

cODIGO MODELO kvar 50 Hz kvar 60 Hz Tension uso

R23298. CSB-4069/5 5 6 400] 690

R2329A. CSB-4069/7,5 75 9 4001690

R2329C. CSB-4069/10 10 12.5 400 | 690

R2329D. CSB-4069/12,5 12.5 15 400 | 690

R2329E. CSB-4069/15 15 17.5 400|690

R2329F. CSB-4069/20 20 25 4001 690

R2329G. CSB-4069/25 25 30 4001690

R2329H. CSB-4069/30 30 35 400 | 690

R2329J. CSB-4069/40 40 50 400 | 690

R2329K. CSB-4069/50 50 60 400] 690

R2329L. CSB-4069/60 60 70 4001 690

R2329P. CSB-4069/75 75 90 4001690

R2329Q. CSB-4069/80 80 96 4001690
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v CSB-4069/75

Codigo: R2329P.

Dimensoes
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