°
Cl rcu t‘yr Condensadores trifasicos de poténcia com protegao por magnetotérmico, 50 Hz Pagina 1de &

CSB-M-50-440

CSB-M-50-440, Condensador trifasico de poténcia com protecdo por
magnetotérmico

Codigo: R2394K.

> Secgdo de cabo (mm2): 25
> kvar (400 V): 42

> kvar (440 V): 50

> Poténcia de corte: 10 kA
> Interruptor aut.(A): 100

> Tension uso: 440

> Tipo de protecgao: Magnetotérmico

Descricao

A aplicacdo de novas tecnologias no fabrico de condensadores prismaticos permitiram 3 CIRCUTOR reinventar
o classico condensador CS fabricado desde ha mais de 35 anos.

0 espirito de inovagdo e tecnologia propria usada no desenho do novo condensador CSB, aumentam a vida
dos tradicionais condensadores prismaticos em mais de 60%. Com esta nova série, melhoramos o modelo
anterior em todos os seus aspectos, oferecendo um produto mais duradouro, seguro e rentavel para os
nossos clientes.

Aplicativo

A sua aplicagdo concentra-se, sobretudo, na compensagao para transformadores e motores. De um modo
geral, permite a compensagao de instalagbes de cargas constantes.
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prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento.
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— CSB-M-50-440

Condensadores trifasicos de poténcia com protec¢ao
magnetotérmica

Codigo: R2394K.
Especificagbes

Alimentagdo em corrente alternada

Frequéncia 50 Hz

Caracteristicas elétricas

Sobrecarga permanente 131n

Perdas (W) Dielétrico: < 0,2 W / kvar Total: < 0,5 W / kvar
Resisténcia de descarga 75V / 3 min

Sobretensao 10%

Tolerancia C +10 %

Tensao L0V

Tensao de isolamento, circuito 3/15kV

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 140 x 381 x 280 (mm)

Envolvente Aco tratado e pintado na cor RAL 3005

Fixacdo Vertical / Horizontal. Distancia minima entre condensadores 4 cm
Ventilagao Natural or forced according to cabinet design

Peso (kg) 9.8

Caracteristicas ambientais

Grau de protecao IP 42 com tampa de terminais

Humidade relativa (sem condensagao) 80%

Temperatura de trabalho T? classe D: Média diaria: 45 °C, média anual: 35 °C, maximo: 55 °C, Minimo: -25 °C
Normas

Seguranca Elétrica, Altitude maxima (m) 2000

Normas IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1
Prestagdes

Componentes Condensador CSB Magnetotérmico tripolar geral de protecao
Protegao

Tipo de elemento de corte Regeneragdo dielétrica Fusivel interno Sistema de sobrepressao Vermiculite
CSB-M
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— CSB-M-50-440

Condensadores trifasicos de poténcia com protecgao
magnetotérmica

Codigo: R2394K.

cODIGO MODELO kvar (400 V) kvar (440 V) Tensién uso
440 Vac, 50 Hz

R23948. CSB-M-5-440 4 5 440
R2394A. CSB-M-7,5-440 6 7.5 440

R2394C. CSB-M-10-440 8 10 440
R2394D. CSB-M-12,5-440 10 12,5 440

R2394E. CSB-M-15-440 12,5 15 440

R2394F. CSB-M-20-440 17 20 440
R2394G. CSB-M-25-440 21 25 440
R2394H. CSB-M-30-440 25 30 440

R2394J. CSB-M-37,5-440 31 37,5 440

R2394K. CSB-M-50-440 42 50 440

R2394L. CSB-M-60-440 50 60 440
R2394M. CSB-M-75-440 66 75 440
Circuter D i g thra  sum faidad,hconlde desente o por oo s, eSS e

N&o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagdo neste documento.
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Condensadores trifasicos de poténcia com protec¢ao
magnetotérmica

Codigo: R2394K.

Dimensoes

]
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