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OPTIM 1A-30-440

OPTIM 1A-30-440, Bateria de condensadores com relé de reativa

Codigo: R3Q6D1ENOOOOO

> Secgdo de cabo (mm2): 10

> N° Passos: 1

> kvar (400 V): 25

> kvar (440 V): 30

> Interruptor aut.(A): Incluido
> Interruptor man.(A): -

> Composicao: 1x 30

> Tensdo de utilizagdo (V): 440

> Fixagao: Mural

Descricao

Os grupos regulados de condensadores da série OPTIM 1 / OPTIM 1A / OPTIM 1M s&o equipamentos de
compensacao de energia reativa manobrados por um relé de reativa computer one (OPTIM 1 / OPTIM 1A) ou
computer ane m (OPTIM 1M).

Aplicativo

A sua simplicidade de instalagao, juntamente com a sua alta tecnologia e robustez, fazem dos grupos
regulados de condensadores OPTIM 1 / OPTIM 1A / OPTIM 1M um equipamento compacto ideal para
compensar a reativa em instalagdes ou cargas de baixa poténcia onde os niveis de carga nao tém
importantes flutuagdes tais como:

o Pequenos comércios
O Restaurantes

o Elevadores

O Bombas de rega

o etc.
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prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
N&o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagdo neste documento.
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OPTIM 1A-30-440

Baterias automaticas de capacitores

Codigo: R3Q6D1ENOOOOO

Especificagbes

Alimentagdo em corrente alternada

Frequéncia

Caracteristicas elétricas

50 Hz

Perdas (W)
Resisténcia de descarga

Sobretensdo

Tensdo de manobra
Tensao de reforgo
Tolerancia C

Tensao

Caracteristicas mecanicas

< 0,5 W/kvar
75V / 3 min

10 % 8 h acima de 24 h 15 % até 15 min mais de 24 horas 20 % até 5 min durante
24 horas 30 % até 1 minuto durante 24 horas

Contactores: 230 V
44Q vV
-5% /10 %

400 V (outras tensoes a pedido)

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.

270 x 500 x 166 (mm)

Envolvente Termoplastico. RAL 7035
Fixacdo Vertical
Ventilagao Natural ou forgado de acordo com as opgdes
Peso (kg) 7
Caracteristicas ambientais
Grau de protegdo IP 21
Humidade relativa (sem condensagao) 80%

Temperatura de trabalho

Circuito de medigao de corrente

T2 classe D: Média diaria: 45 °C, média anual: 35 °C, maximo: 55 °C, Minimo: -50 °C

Sobrecarga permanente

Relagao de transformagao

Normas

1,3 1In
In/0,25 A

Seguranga Elétrica, Altitude maxima (m)

1000 max. (para altitud mayor prever siempre ventilacion forzada)

Normas IEC 60831-1, IEC 61921, IEC 60439
Prestagdes

Opcional Outras frequéncias, consulte.
OPTIM_1
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v OPTIM 1A-30-440

Baterias automaticas de capacitores

==
Codigo: R3Q6D1ENOCOOOO
coDIGO MODELO kvar (400 V) kvar (440 V) N° Passos (S;f\f;;’ de cabo
OPTIM 1, bateria automatica com relé de reativa. Requer 1 transformador de medida 250 mA - serie MC
R3Q631ENOOOCO OPTIM 1-2,5-440 2 2,5 1 6
R3Q651ENOO0OOO OPTIM 1-6,25-440 5 6,25 1 6
R3Q671ENOCOOO OPTIM 1-10-440 8 10 1 6
R3Q691ENOO0OOO OPTIM 1-15-440 12,5 15 1 6
R3Q6E1ENOOCOO OPTIM 1A-18,2-440 15 18,2 1 6
R3Q6F1ENO0COO OPTIM 1A-25-440 20 25 1 10
R3Q6DTENOO0OO OPTIM 1A-30-440 25 30 1 10
H Data de criagdo: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conte(do/imagens deste documento sem aviso Pagina 3 de &4
cl rCU t@r prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes

Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento.
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o OPTIM 1A-30-440

Baterias automaticas de capacitores

Codigo: R3Q6D1ENOOOOO

Dimensoes

(x]
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