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LC L35-76A-400

LC L35-76A-400, Filtro de harmonicas para conversor

Codigo: R73114.  DESCATALOGADO

> Corrente de carga (A): 76
> freqiiéncia (Hz): 50
> Q (kvar): 14,92

> Armario: FRF

Descricao

Os filtros LCL foram especialmente concebidos para eliminar os harménicos da corrente absorvida pelos
conversores de poténcia de 6 impulsos, tais como variadores de frequéncia para motores, SAI, etc. Trata-se
essencialmente de filtros passivos baseados numa combinacdo série-paralelo de indutdncias e
condensadores, adaptados a filtrar a entrada dos conversores de poténcia.

Aplicativo

0 Reducdo da distor¢do da onda de corrente até a rede e a restante instalacdo.
o Cumprimento das normas IEC 61000-3-4, IEC 61000-3-12, IEC 61800-3 e IEEE-519.

o Poupanca de energia com a reducdo da corrente eficaz (RMS) e, consequentemente, reduzimos os kVA
exigidos.

o Aumento da vida Gtil de equipamentos a montante, ao reduzir as perdas térmicas produzidas.

o Limita os transitorios da corrente, evitando danos no conversor e disparos por sobretensdo que afectam
0s processos de produgao.

Data de criagdo: 06/12/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterages técnicas ou modificar o conteddo/imagens deste documento sem aviso
prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento.
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LC L35-76A-400

Filtro de harmonicos para conversores

Codigo: R73114.

Especificagbes

Alimentagdo em corrente alternada

Frequéncia 50 Hz

Tensdo nominal 400 Vca /480 Vca F-F (otras tensiones, bajo demanda)

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 650 x 1060 x 420 (mm)
Envolvente Treated and painted steel. Frame RAL 1013 / Doors RAL 3005
Fixacao No chao

Caracteristicas ambientais

Grau de protecao IP 20
Humidade relativa (sem condensagao) 80%
Instalagao, lugar, posigao. Inside
Temperatura de utilizagao +35°C

Caracteristicas elétricas

Queda de tensdo para corrente nominal <2%
Corrente de carga Ic (RMS) 76 A
Corrente de filtracdo If (RMS) 30,4 A
THD de corrente residual 8 % aprox.

Circuito de medigao de corrente

Sobrecarga admissivel 1,5 lc por 1 min seguido de 5 min em lc (na temperatura maxima de uso)
Normas

Normas UNE-EN 60439, UNE-EN60831, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, Classe A
LCL

Filtro de harmonicas para conversor de poténcia

cODIGO MODELO Corrente de carga (A) Q (kvar)
400V

R73107. LC L35-16A-400 16 3,27
460 - 480V

R732140070000 LC L36-76A-480 76 22,77
R732150070000 LC L36-90A-480 90 26,56
R732160070000 LC L36-110A-480 10 30,36
R732170070000 LC L36-150A-480 150 45,53

Circuter

N3o aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros,

5 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conteGdo/imagens deste documento sem aviso Pagina 2 de 4

o, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade




Circuter

Filtro de harmdnicas para conversor de poténcia Pagina 3 de &4
Filtro de harmanicos para conversores
Codigo: R73114.
coDIGO MODELO Corrente de carga (A) Q (kvar)
R732180070000 LC L36-180A-480 180 53,12
R732190070000 LC L36-220A-480 220 60,71
R732200070000 LC L36-260A-480 260 68,3
R732210070000 LC L36-320A-480 320 91,07
Consultar para outras correntes, frequéncias e/ou tensoes Opgao: Kit de sobrecompressao
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prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
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Conexoes

LC L35-76A-400

Filtro de harmonicos para conversores

Codigo: R73114.
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