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RAPTION 22 TRIO

RAPTION 22 TRIO, Estacoes de carregamento rapido compactas

Codigo: V17030. DESCATALOGADO

> Comunicagdos: Ethernet | 3G

> Saida: 50-550 Vcc - 56 A - 22 kW| 400 Vca - 32 A - 22 kW

> Tipo conector: CCS Combo 2| JEVS G105 - CHAdeMO| Base Tipo 2
> Tipo rede: Trifasica

> N° tomadas: 3

Descricao

Equipamento de carregamento rapido para veiculos elétricos em CC com protocolos CHAdeMO, COMBO CCS e
em CA com Modo 3. Os equipamentos de carregamento rapido RAPTION-22 permitem o carregamento de
oportunidade nos casos em que seja necessaria rapidez de carregamento e ndo se dispde de poténcia
suficiente. Em funcdo da capacidade das baterias, pode carregar parcial ou totalmente num periodo de tempo
reduzido.

A estacao RAPTION-22 funciona com poténcia de até 22 kW, o que permite utiliza-la em instalagdes mais
simples e poupando custos extra em tarifas especiais. O equipamento dispde de um ecrd interativo, para
além de comunicacdes (Ethernet, 3G) que facilitam a interagdo do utilizador e a gestdo remota ao centro de
controlo.

Aplicativo

Os equipamentos RAPTION-22 s3o ideais para o carregamento na via pablica, centros comerciais, empresas
de aluguer, frotas de veiculos, estacionamentos de empresa, etc.

Data de criagdo: 12/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alteragdes técnicas ou modificar o conte(do/imagens deste documento sem aviso
prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razdes
Nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactiddes ou possivel falta de informagao neste documento.
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. RAPTION 22 TRIO

Estacdo de carregamento rapido exterior com tomada tripla

Cadigo: V17030.

Especificagbes

Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 900 x 1710 x 310 (mm)
Peso (kg) 215

Medigdo de energia integrada, leitor RFID, ecra tatil TFT de 8 polegada anti vandalismo, conexao Ethernet e 3G e armazenamento de dados, protocolo de comunicagées OCPP & XML, protegdo magnetotérmica com curva C, protegao
diferencial Tipo A de 30 mA rearmavel, envolvente de aco zincado e ago inoxidavel - IP54 - IK10, dimensdes: 900 x 1710 x 310 mm
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