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Caixa de protecdo para pontos de carregamento
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COFRET-VE12-4P-40A

COFRET-VE12-4P-40A, Caixa de protecoes

Codigo: V41461.

> Modulos: 12

> Polos: 4

> Protecdo sobretensao (SPD): Nao
> Sistema: Trifasico

> In (A): 40

> Chave: 1

> Protecao diferencial: Tipo A

> Protecao magnetotérmica: 40 A

Descricao

As caixas COFRET foram criadas para oferecer as protegdes elétricas de acordo com a normativa ITC-BT-52
referente as infraestruturas para o carregamento de veiculos elétricos. Os equipamentos dispéem de um

interruptor diferencial Tipo A, para protecdo contra contactos diretos ou indiretos e interruptor

magnetotérmico com curva C para proteger os equipamentos de carregamento no caso de sobrecargas ou
curto-circuitos. Se a instalagao nao dispuser de protecdo contra sobretensdes, é oferecido um modelo que

inclui um protetor contra sobretensées tanto permanentes, como transitorias.

Aplicativo

0 COFRET constitui um elemento indispensavel para instalar em qualquer ponto de carregamento monofasico

para veiculos elétricos.

ou possivel falta de informagao neste documento

cnicas ou modificar o conteGdo/imagens deste documento sem aviso
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Caja de protecciones para puntos de recarga monofasicos
Codigo: V41461

Especificagbes
Alimentagdo em corrente alternada

Frequéncia 50 ... 60 Hz.

Tensao nominal 400V ~ +/-5%
Caracteristicas mecanicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. 270 x 250 x 160 (mm)

Peso (kg) 2,5
Caracteristicas ambientais

Grau de protegdo IP 651K 08

Humidade relativa (sem condensacao) 5..95%

Instalagdo, lugar, posicdo. Interior

Temperatura de armazenamento - 40 ... +65 °C

Temperatura de trabalho -5..+40°C
Normas

Seguranca Elétrica, Altitude maxima (m) 2000

Seqguranga elétrica, Grau de contaminagao 2
COFRET
Caixa de protecao para pontos de carregamento

i Protecio Protegcao Protegao
CODIGO MODELO Protecao diferencial ma nitotérmica sobretensdo Médulos  Polos Contador  sobretensao

9 (SPD) (SPD+POP)
2 Pélos
V41231, COFRET-VE6-2P-20A Tipo A 20 A Nao 6 2 -
V41232, COFRET-VE6-2P-20AS Tipo A 20 A Sim 6 2 -
V4123Q.  COFRET-VE8-2P-20AS 6DC  Tipo A + 6 mAcc 20 A Sim 8 2 -
V41261.  COFRET-VE6-2P-40A Tipo A LOA Nao 6 2 -
V41262.  COFRET-VE6-2P-40AS Tipo A 40 A Sim 6 2 -
V41266.  COFRET-VE8-2P-40AS-MID Tipo A 40 A Sim 8 2 MID
2 polos - Esquema 2 de reconexao do contador
V4126X.  COFRET-VE8-2P-40AS REC  Tipo A LOA 8 2 - Sim
4 Pélos
V41461, COFRET-VE12-4P-40A Tipo A 4LOA Nao 12 4 -
V41462.  COFRET-VE12-4P-40AS Tipo A LOA Sim 12 4 -
Protegdes elétricas de acordo com a norma ITC-BT-52, protecao contra disjuntores com curva em C, protegao diferencial de 30 mA, fecho de chave, caixa em policarbonato e poliestireno - IP 65 - IK08.
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